3.2-1 Cas stanja pripravljenosti: to je &as, znotraj katerega zelite, da Iug
sveti pri nizki osvetljenosti, preden se popolnoma izklopi, potem ko se v
obmodju zaznave dalj ¢asa ne zadrzuje nihce.

3.2-2 Senzor dnevne svetlobe: prag dnevne svetlobe je
mogoce nastaviti na stikalih DIP.
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3.2-3 Cas zadrzanja: to je Gas, v katerem Zelite, da lu¢ sveti 100-odstotno,

. o 3.2-4 Obmocje zaznave: obmocje zaznave je mogo¢e zmanjsati z izbiro na
potem ko oseba zapusti obmocje zaznave.

stikalih DIP, da se natanéno prilagodi za dolo¢eno uporabo.

5 6 = 5
Qwor - @ [@® 30s @ o @ | @ [ 10%
I SN ) 60s : i o | @ | %
O sizkeop | Il [] @] 180's O :1zkLoP m [ 19 501%
v O @] 10 min W 8) ) 10/%

Opomba: privzeta nastavitev je 25-odstotna svetlost v &asu stanja pripravijenosti.

3.2-5 Izberite tako kot spodaj Uporabite HYrRomik
mikrovalovni modul .
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Pri zadostni koli¢ini naravne Pri nezadostni kolicini naravne
svetlobe se lu¢ ne vklopi, Getudi je svetlobe senzor vklopi lu¢, ko zazna
zaznana prisotnost oseb. gibanje.

Osebe so zapustile prostor, lu¢ se
zatemni na ravni stanja
pripravljenosti za ¢as zadrzanja.

Lu¢ se samodejno izklopi po
preteGenem Casu.

3.3 Ta namestitveni korak se uporablja za funkcijo DCCT/mikrovalovno funkcijo.

4. Pritrditev svetilke
Ko nosilec pritrdite na ustrezno mesto, odve¢no Zico polozite v utor, nato pa svetilko in nosilec
sestavite skupaj.

=== Odprta namestitev

5. Pritrditev nosilca
5.1 Cementni strop — preverite, ali je nosilec vzporeden s kablom. Glede
na dolzino kabla izberite ustrezno mesto in izvrtajte dve @5-milimetrski
luknji A in B ter vanju vstavite dva bela vlozka. - -

5.2 Privijte dva vijaka @ 4 x 30 mm v bela vlozka skozi luknji nosilca,
da nosilec pritrdite na strop.

5.3 Pri lesenem ali necementnem stropu privijte dva vijaka ¢ 4 x 15
mm neposredno v luknjo in nosilec pritrdite na strop.

5.4 OziCenje izvedite tako kot v tocki 2.

5.5 Pritrditev svetilke
Za pritrditev glejte zgoraj tocko 4 in kabel speljite skozi vstopno luknjo za odrezani kabel.
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Frekvenca mikrovalovnega signala je obi¢ajno 5,8 Ghz. Ce je
prisotnih ve¢ mikrovalovnih signalov z enako frekvenco, npr.
WiFi ali drugi signali, ki so blizu frekvence 5,8 GHz, bodo ti
motili delovanje mikrovalovnih izdelkov. Ce na izdelek vplivajo
motnje, lahko pride do nekaterih nepravilnih delovanj, npr. da
lu€ neprekinjeno sveti, razdalja zaznave se skraj$a ali pride do
motenj funkcije zaznave. Kovina lahko preprec¢i mikrovalovne
signale. Ce je senzor oklopljen s kovino, ne bo deloval ali pa
bo razdalja zaznavanja zelo kratka.

Pozor:

R LUM
Navodila za montazo

LUMENIA

Artikel Mot [W] Svetlobni tok [lm] * | lzkoristek [lm/W] Dimenzije Teza [Kq] Dodatne opcije
R.10.4000.220 10 1290 129 220 x 220 mm 0.50
R.18.4000.280 18 2322 129 280 x 280 mm 0.75 Senzor gibanja [MD], Stikalo
za izbiro barvne temperature

R.24.4000.330 24 3096 129 330 x 330 mm 0.93 svetlobe, DALI
R.36.4000.400 36 4640 129 400 x 400 mm 1.05
D s s Cas Mikrovalovna frekvenca . . . o

elovna temperatura MontaZna viSina segrevanja Nastavitev 8-pinskega stikala Moc¢ mikrovalov HF

Stropna montaza: <6 m ]A. Obmogje zaznavanja B. Cas zadrzanja
Stenska montaza: 0,8— 15s 5,8 GHz +/-75MHz  [C. Senzor dnevne svetlobe D. Cas stanja
25 ripravljenosti

od —20 do +40 °C <02mw

Pred namestitvijo pozorno preberite ta navodila. Ce pride do esar koli, kar je navedeno v
nadaljevanju, odklopite napajanje in se obrnite na lokalnega trgovca.

Dim.
Nenavaden vonj ali hrup.
Poskodba svetilke ali kar koli nenavadnega, Ce je svetilka padla

Svetilko namestite in uporabljajte strogo v skladu s temi navodili in ne spreminjajte ne
svetilke ne njenih sestavnih delov.

Pred namestitvijo izklopite elektri€no napajanje.

Ne presegajte nazivne napetosti.

Ne names$¢ajte na nestabilno povrsino.

Ne namesc¢ajte na povrsino, ki je izpostavljena visokim temperaturam, ali nad taksno
povrsino.

Pri namesc¢anju bodite pozorni na naslednje tocke.

Svetilka ne sme biti v blizini jedkih, eksplozivnih ali vnetljivih snovi.

Svetilka ne sme biti izpostavljena tresljajem ali udarcem.

Priporo¢amo, da svetilko montira kvalificirani elektric¢ar.

Zagotovite L in N ter poskrbite, da bodo kabelske povezave skladne z nacionalnimi predpisi.
Prepricajte se, ali je sen¢nik za svetilko Cist, da zagotovite ¢im vi$jo svetilnost.

Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo




/—SEZNAM MONTAZNE OPREME \
Vijak za leseni strop ng ﬁ Podloge za Podloge za
zascito pred zasc¢ito pred
tresljaji 3 kom. tresljaji 4 kom.
Vijak za vlozek (serija C) (serija S)
P
Nosilec Navodila za montazo
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Pritisnite, da odpahnete nosilec. Nova izvedba brez vijakov

. /

MONTAZNI KORAKI
1. Pritrditev nosilca

1.1. Pritrditev nosilca —

Za cementni strop — uporabite kabelski izhod kot osrednjo toc¢ko, zamaknite za 50 mm in izvrtajte
dve @5-milimetrski luknji A in B, nato pa vstavite v luknji dva priloZena bela vloZka.

1.2. Privijte dva vijaka ¢ 4 x 30 mm v bela vlozka skozi lukniji nosilca, da nosilec pritrdite na strop.

1.3. Pri lesenem ali necementnem stropu privijte dva vijaka ¢ 4 x 15 mm neposredno v luknjo in
nosilec pritrdite na strop.

2. Ozicenje svetilke

2.1 Pritrdite ¢rno podlogo EVA za za&¢ito pred tresljaji na
zadnjo stran svetilke; za podrobnosti glejte sliko na desni.

2.2 Odprite neprepustno priklju¢no Skatlico.

2.3 Odstranite plasti¢no izolacijo 20 mm, dve posamicni zici (L, N) 8 mm
posebej. Prikljucite Zico na pola L in N hitrega priklju¢ka.

2.4 Ko prikljucite kabel tako, kot je treba, dobro pritisnite neprepustni pokrov.

3.!Funkcija DCCT:

Odprite stransko okence in po potrebi prilagodite temperaturo barve (tako kot je prikazano). Po
nastavitvi zaprite okence. Bodite pozorni: Zelo je pomembno, da je okence ravno, zato da se
zagotovi neprepustnost (zasc€ita IP).






